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Evacuation totale des eaux pluviales sur les toitures plates
LA NAISSANCE SCHERRER GULLY 2000

La naissance Scherrer Gully 2000 de type Esser fait figure de leader pour l’écoulement des 
eaux en Suisse. Doté d’une technique intelligente, cet avaleur d’eau fait disparaître les eaux 
pluviales comme un prestidigitateur son lapin. Gardant ainsi l’isolation thermique à l’abri 
de toute humidité.
Qu’il s’agisse de bâtiments neufs ou rénovés, la naissance Scherrer est la solution parfaite 
pour toitures plates, toitures inclinées, balcons et terrasses. Robuste et économique, et 
ayant fait la preuve de son efficacité, elle répondra en tous points à vos besoins.

Schéma du système

Scherrer Gully 2000 Typ Esser ist der führende Entwässerungsspezialist der Schweiz. Ein enorm leistungsfähiger 
Wasserschlucker, der dank intelligenter Technik dafür sorgt, dass das Regenwasser zügig abfliesst, während die 
Wärmedämmung trocken bleibt. 

Ganz gleich, ob Neubauten oder Sanierungen: Scherrer Gully ist die perfekte Lösung für Flachdächer, flachgeneigte 
Dächer, Balkone und Terrassen. Praxiserprobt, robust und wirtschaftlich – und so individuell wie Ihre Bedürfnisse.

SCHERRER GULLY

Flachdach-Entwässerung ohne Kompromisse

Systembau

Bauseitige Anschlussmöglichkeiten Scherrer Gully 2000 Typ Esser

Art der Fallrohre NW 70/80 NW 100

Gussrohr muffenlos Übergangsbride 75 /89
• Von Roll 116.661
• Geberit 359.434

Rohrbride
• Von Roll 118.702
• Geberit 359.441

GEKA Stahlrohr Rohrbride
• Von Roll 116.772
• Geberit 359.434

Rohrbride
• Von Roll 116.812
• Geberit 359.440

Geberit Steckmuffe mit Rollring
• Geberit 365.779
• Geberit PE, Verschraubung kompl. 365.740

Rohrbride
• Von Roll 118.702
• Geberit 359.441

PE Rohr Soma Sarit 
Akatherm, wie Geberit

Geberit - Bride 359.443
Geberit - Stützring 359.457

Geberit - Bride 359.441
Geberit - Stützring 359.459

Eternit Geberit - Bride 359.433 Geberit - Bride 359.442

Possibilités de raccordement de la naissance Scherrer Gully 2000 Type Esser

Type de tuyau de descente Dimension 70/80 Dimension 100

Tuyau en fonte Bride de raccordement 75 /89

• Von Roll 116.661

• Geberit 359.434

Bride de tuyau

• Von Roll 118.702

• Geberit 359.441

GEKA tube d’acier Bride de tuyau

• Von Roll 116.772

• Geberit 359.434

Bride de tuyau

• Von Roll 116.812

• Geberit 359.440

Geberit Manchon à emboîter

• Geberit 365.779

• Geberit PE, Assemblage complet 365.740

Bride de tuyau

• Von Roll 118.702

• Geberit 359.441

Tuyau polyéthylène Soma Sarit 

Akatherm, comme Geberit

Bride - Geberit  359.443

Douille d’appui - Geberit 359.457

Bride - Geberit 359.441

Douille d’appui - Geberit 359.459

Eternit Geberit - Bride 359.433 Bride - Geberit 359.442

Collecteur de 
gravier

2. Elément de superposition 
(selon les besoins)

Elément de superposition

Naissance Scherrer Gully 2000

Jeu de pièces pour naissances 
de toits terrasses
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Liste des prix / Massification montage coudée

coudée, isolée
y compris la feuille de raccord pour pare-vapeur bitumineux

No. Art. b.12.028 DN 70 / 80 Fr. 153.– NPK 621.22.4

No. Art. b.12.029 DN 100 Fr. 153.– NPK 621.22.5

coudée, isolée avec chauffage
y compris la feuille de raccord pour pare-vapeur bitumineux

No. Art. b.12.031 DN 70 / 80 Fr. 220.– NPK 621.32.4

No. Art. b.12.032 DN 100 Fr. 220.– NPK 621.32.5

Liste des prix / Massification montage verticale

verticale, isolée
y compris la feuille de raccord pour pare-vapeur bitumineux

No. Art. b.12.020 DN 70 / 80 Fr. 94.– NPK 621.12.4

No. Art. b.12.021 DN 100 Fr. 94.– NPK 621.12.5

coudée, isolée avec chauffage
y compris la feuille de raccord pour pare-vapeur bitumineux

No. Art. b.12.024 DN 70 / 80 Fr. 180.– NPK 621.31.4

No. Art. b.12.025 DN 100 Fr. 180.– NPK 621.31.5

Les 4 feuilles pour le raccordement homogène des lés de toitures

• Feuille de raccord bitumineuse
• Feuille de raccord PVC
• Feuille de raccord TG66/TS77
• Feuille de raccord EPDM

Vous pouvez renoncer à l’utilisation de vis ou d’agrafes pour fixer la naissance au lé de 
toiture. Avec les feuilles de raccord à mousse rigide de la naissance Scherrer Gully 2000, 
vous misez sur la sécurité. Cette liaison est d’une conception sûre et elle permet de réaliser 
un raccord simple et homogène avec divers lés de toitures.

Preisliste / Vermassung abgewinkelter Einbau

d/mm h/mm b/mm

DN 70 75 115 77

DN 100 110 147 92

abgewinkelt, isoliert
inkl. Anschlussfolie für bituminöse Damfsperre

Art. Nr. b.12.028 NW 70 / 80 Fr. 148.– NPK 621.22.4

Art. Nr. b.12.029 NW 100 Fr. 148.– NPK 621.22.5

abgewinkelt, isoliert und heizbar
inkl. Anschlussfolie für bituminöse Damfsperre

Art. Nr. b.12.031 NW 70 / 80 Fr. 215.– NPK 621.32.4

Art. Nr. b.12.032 NW 100 Fr. 215.– NPK 621.32.5

Preisliste / Vermassung senkrechter Einbau

d/mm h/mm

DN 70 75 115

DN 100 110 147

senkrecht, isoliert
inkl. Anschlussfolie für bituminöse Damfsperre

Art. Nr. b.12.020 NW 70 / 80 Fr. 89.– NPK 621.12.4

Art. Nr. b.12.021 NW 100 Fr. 89.– NPK 621.12.5

senkrecht, isoliert und heizbar
inkl. Anschlussfolie für bituminöse Damfsperre

Art. Nr. b.12.024 NW 70 / 80 Fr. 175.– NPK 621.31.4

Art. Nr. b.12.025 NW 100 Fr. 175.– NPK 621.31.5

Die 4 Folien für den homogenen Dachbahnenanschluss

Verzichten Sie auf Schraub- oder Klemmanbindungen vom Gully zur Dach-
bahn. Mit den fest eingeschäumten Anschlussfolien des Gully 2000 gehen 
Sie auf Nummer Sicher. Diese Verbindung ist bereits werkseitig dicht und 
sichert den einfachen, homogenen Anschluss an unterschiedliche Flach-
dachbahnen.

• Bituminöse Anschlussfolie
• PVC-Anschlussfolie
• TG66/TS77-Anschlussfolie
• EPDM-Anschlussfolie

Preisliste / Vermassung abgewinkelter Einbau

d/mm h/mm b/mm

DN 70 75 115 77

DN 100 110 147 92

abgewinkelt, isoliert
inkl. Anschlussfolie für bituminöse Damfsperre

Art. Nr. b.12.028 NW 70 / 80 Fr. 148.– NPK 621.22.4

Art. Nr. b.12.029 NW 100 Fr. 148.– NPK 621.22.5

abgewinkelt, isoliert und heizbar
inkl. Anschlussfolie für bituminöse Damfsperre

Art. Nr. b.12.031 NW 70 / 80 Fr. 215.– NPK 621.32.4

Art. Nr. b.12.032 NW 100 Fr. 215.– NPK 621.32.5

Preisliste / Vermassung senkrechter Einbau

d/mm h/mm

DN 70 75 115

DN 100 110 147

senkrecht, isoliert
inkl. Anschlussfolie für bituminöse Damfsperre

Art. Nr. b.12.020 NW 70 / 80 Fr. 89.– NPK 621.12.4

Art. Nr. b.12.021 NW 100 Fr. 89.– NPK 621.12.5

senkrecht, isoliert und heizbar
inkl. Anschlussfolie für bituminöse Damfsperre

Art. Nr. b.12.024 NW 70 / 80 Fr. 175.– NPK 621.31.4

Art. Nr. b.12.025 NW 100 Fr. 175.– NPK 621.31.5

Die 4 Folien für den homogenen Dachbahnenanschluss

Verzichten Sie auf Schraub- oder Klemmanbindungen vom Gully zur Dach-
bahn. Mit den fest eingeschäumten Anschlussfolien des Gully 2000 gehen 
Sie auf Nummer Sicher. Diese Verbindung ist bereits werkseitig dicht und 
sichert den einfachen, homogenen Anschluss an unterschiedliche Flach-
dachbahnen.

• Bituminöse Anschlussfolie
• PVC-Anschlussfolie
• TG66/TS77-Anschlussfolie
• EPDM-Anschlussfolie

d/mm h/mm b/mm

DN 70 75 115 77

DN 100 110 147 92

d/mm h/mm

DN 70 75 115

DN 100 110 147
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Liste des prix / Massification des éléments de superposition
Elément de superposition, réglage en hauteur pour épaisseurs 
d’isolation de 60–160 mm, y compris feuille de raccord pour 
membrane d’étanchéité toiture dans les variantes suivantes:

No. Art. b.12.104 Fr. 90.– bitumineux

No. Art. b.12.105 Fr. 90.– Sarnafil / PVC

No. Art. b.12.106 Fr. 90.– Sarnafil-TG66/ TS77

No. Art. b.12.107 Fr. 90.– EPDM

Rallonge 160–240 mm pour élément de superposition

No. Art. b.12.108 Fr. 20.–

Elément d’adaption pour des naissances de toiture (modèles anciens)

A la hauteur de tout assainissement: la 
remise en état de l’étanchéité d’un toit n’est 
pas toujours évidente car la superposition 
d’une isolation thermique nécessite des 
travaux d’adaptation au niveau de l’évacua-
tion des eaux pluviales de la toiture plate.

Pour l’assainissement des toitures plates, 
les naissances Scherrer Gully 2000 sont une 
solution prête à l’emploi et elles s’adaptent 
très aisément, quelle que soit la hauteur en 
plus des couches thermiques. Les anciennes 
naissances demeurent tout simplement en 
place, l’élément d’adaption pour des 
naissances de toiture  est placé sur la 
surface du toit. Dès que le toit a reçu sa 
nouvelle isolation thermique, l’élément de 
rallonge est mis en place et assure le 
raccord avec la nouvelle isolation du toit.

Collecteur de gravier

Collecteur de gravier en matière plastique renforcée.
Pied ø 200 mm, Hauteur 71 mm

No. Art. b.12.010 Fr. 25.–

Preisliste / Vermassung Aufstockelemente

Aufstockelement, höhenverstellbar
für Isolationsstärken von 60 - 160 mm
inkl. Anschlussfolie
für Dachhaut in Varianten:

Art. Nr. b.12.104 Fr. 85.– bituminös

Art. Nr. b.12.105 Fr. 85.– Sarnafil / PVC

Art. Nr. b.12.106 Fr. 85.– Sarnafil-TG66/ TS77

Art. Nr. b.12.107 Fr. 85.– EPDM

Verlängerungsstutzen 160 - 240 mm zu Aufstockelement

Art. Nr. b.12.108 Fr. 15.–

Sanierungselement

Jeder Sanierung gewachsen 
Wenn es darum geht, die Dachein-
dichtung zu sanieren, gibt es oft ein 
Problem: Durch die Aufstockung 
der Wärmedämmung muss auch die 
Flachdachentwässerung angepasst 
werden. 

Fix-fertige Flachdachsanierung 
Die Scherrer Gullys 2000 sind jeder 
Dämmschichterhöhung gewachsen 
und passen sich flexibel an. Die 
eingebauten Dachgullys bleiben 
erhalten, das Sanierungselement 
wird einfach auf die Dachfläche 
aufgelegt. Nach dem Aufbringen 
einer zusätzlichen Wärmedämmung 
erfolgt die Montage des Aufstock-
elementes und der Anschluss an die 
neue Dacheindichtung.

Art. Nr. b.12.200 Fr. 120.–

Kiesfang

Kiesfang aus schlagzähem Kunststoff.
Fuss ø 200mm, Höhe 71mm

Art. Nr. b.12.010 Fr. 20.–

Preisliste / Vermassung Aufstockelemente

Aufstockelement, höhenverstellbar
für Isolationsstärken von 60 - 160 mm
inkl. Anschlussfolie
für Dachhaut in Varianten:

Art. Nr. b.12.104 Fr. 85.– bituminös

Art. Nr. b.12.105 Fr. 85.– Sarnafil / PVC

Art. Nr. b.12.106 Fr. 85.– Sarnafil-TG66/ TS77

Art. Nr. b.12.107 Fr. 85.– EPDM

Verlängerungsstutzen 160 - 240 mm zu Aufstockelement

Art. Nr. b.12.108 Fr. 15.–

Sanierungselement

Jeder Sanierung gewachsen 
Wenn es darum geht, die Dachein-
dichtung zu sanieren, gibt es oft ein 
Problem: Durch die Aufstockung 
der Wärmedämmung muss auch die 
Flachdachentwässerung angepasst 
werden. 

Fix-fertige Flachdachsanierung 
Die Scherrer Gullys 2000 sind jeder 
Dämmschichterhöhung gewachsen 
und passen sich flexibel an. Die 
eingebauten Dachgullys bleiben 
erhalten, das Sanierungselement 
wird einfach auf die Dachfläche 
aufgelegt. Nach dem Aufbringen 
einer zusätzlichen Wärmedämmung 
erfolgt die Montage des Aufstock-
elementes und der Anschluss an die 
neue Dacheindichtung.

Art. Nr. b.12.200 Fr. 120.–

Kiesfang

Kiesfang aus schlagzähem Kunststoff.
Fuss ø 200mm, Höhe 71mm

Art. Nr. b.12.010 Fr. 20.–

Preisliste / Vermassung Aufstockelemente

Aufstockelement, höhenverstellbar
für Isolationsstärken von 60 - 160 mm
inkl. Anschlussfolie
für Dachhaut in Varianten:

Art. Nr. b.12.104 Fr. 85.– bituminös

Art. Nr. b.12.105 Fr. 85.– Sarnafil / PVC

Art. Nr. b.12.106 Fr. 85.– Sarnafil-TG66/ TS77

Art. Nr. b.12.107 Fr. 85.– EPDM

Verlängerungsstutzen 160 - 240 mm zu Aufstockelement

Art. Nr. b.12.108 Fr. 15.–

Sanierungselement

Jeder Sanierung gewachsen 
Wenn es darum geht, die Dachein-
dichtung zu sanieren, gibt es oft ein 
Problem: Durch die Aufstockung 
der Wärmedämmung muss auch die 
Flachdachentwässerung angepasst 
werden. 

Fix-fertige Flachdachsanierung 
Die Scherrer Gullys 2000 sind jeder 
Dämmschichterhöhung gewachsen 
und passen sich flexibel an. Die 
eingebauten Dachgullys bleiben 
erhalten, das Sanierungselement 
wird einfach auf die Dachfläche 
aufgelegt. Nach dem Aufbringen 
einer zusätzlichen Wärmedämmung 
erfolgt die Montage des Aufstock-
elementes und der Anschluss an die 
neue Dacheindichtung.

Art. Nr. b.12.200 Fr. 120.–

Kiesfang

Kiesfang aus schlagzähem Kunststoff.
Fuss ø 200mm, Höhe 71mm

Art. Nr. b.12.010 Fr. 20.–

No. Art. b.12.200 Fr. 125.–

Collecteur de 
gravier

Jeu de pièces pour nais-
sances de toits terrasses

Elément de 
superposition

Naissance Scherrer 
Gully 2000

Elément d’adaption
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Art. Nr. b.12.011 Fr. 120.–

Jeu de pièces pour naissance  
de toits terrasses

Grille

Bague pour 
réglage en  
hauteur

Appui 
pour la 
grille


